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OPMERKINGEN

- constructieve elementen volgens opgave constructeur

- brandwerendheid constructie onderdelen volgens opgave constructeur

- ventilatieroosters en capaciteit volgens opgave adviseur

- inbraakwerendheid bereikbare onderdelen conform NEN 5087, worden uitgevoerd conform

  weerstandklasse 2 conform NEN 5096

- bescherming tegen geluid van buiten volgens berekening adviseur

- Rc waarden volgens epc berekening adviseur

- oppervlakten conform NEN 2580

- elektrische voorzieningen conform NEN 1010

- werktuigbouwkundige installaties t.b.v. water, ventilatie en lift zullen in een aangrenzend

  verblijfsgebied in of in een naasst gelegen woning geen hogere karakteristiek installatie

  geluidsniveau dan 30 dB

- dak- en/of vloerafscheidingen voldoen aan de NEN-EN 1990 met belastingcombinaties

  conform NEN-EN 1991. Glas wordt waar nodig letselbeperkend danwel doorvalveilig

  uitgevoerd conform NEN 3569

- brandweerlift volgens NEN-EN 81-72

- droge blusleiding volgens NEN 1594

- noodverlichting volgens NEN-EN 1838

- rookmelders conform de NEN 2555

ventilatierooster weggewerkt achter paneel

pui dove gevel

sleutelkluis brandweer

spuwer

droge blusleiding kast
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voorgevel (Haparandaweg)

 1 : 20

aanzicht prefab top

Nr. Get. Datum

A 02-05-14

B 28-05-14


